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WERKSTOFFPRUFUNG + UMWELTSCHUTZ
ANUUTT 777 oimretamin Sichtanssrec.
TN A

CepTH(l)HKaT Ka4vecTrBa
Ha nposisuTesib NORD-TEST U-89 (aspo3osbHbie 6amionsr 500 min),

HOMep NapTHH
npoussozcTea Gprpmel Helling GmbH (I'epmanus) cornacno DIN EN ISO 3452-2

HacTosiuit npoyKT U3roToRJIEH B COOTBETCTBUM CO CTaHaapTaMu 3aBoaa usroroerurens Helling
GmbH (I'epmanus), DIN EN ISO 3452-2, ASTM E165-02 u ASTM D516-02

XapakTepHcTHKA NPOAYKTA

1. Xumuueckuii cocran W30MPOIIaHOJ, HEOPTaHUYECKHUE IMMUTMEHTBI, ra30BbIi
HocuTelIb (TIporian/OyTaH)

2. [IBeT OeJbIi

3. YCIOBHBIN YPOBEHB II (BBICOKOYYBCTBUTEIHHEII)

4YYBCTBUTEJILHOCTH

(mpu ucnosibzoBanuu ourcturenss NORD-TEST U-87
1 neHerpanta NORD-TEST U-88)

4. Y nenbHas MJIOTHOCTD 0,7845 r/em® (T=20+2°C)
5. TemnepaTtypa BCIIBIIIKH 4°C
6. Cojepkanue ceprl U rasoreHoB (xjaop, prop)
° Cl/F 66 ppm
° S 90 ppm
7. Pasmep 3epHa d; (10%)=0,5
d, (50%)=2,0
dy (90%)=4,5

[IposiButens  NORD-TEST U-89 (aspozonbnbie Oammonsr 500 M), HOMEp mnapTuw

ynosnerBopsier BceM Tpebosanuem DIN EN ISO 3452-2 u COOTBETCTBYeT HamieMy 3aBOJCKOMY
CTaHIapTYy.

Xaiiarpa0en,

IIposepeno: Tex.aup. A. UBaHKOB
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Werkstoffpriifung  Umwelttechnlk
Medizintechnik Sicherheitstechnik
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Opoopeno: Ii.nnk. H. Puce
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Telefon: +49(0)4122 922-0 » Telefax: +49(0)4122 922-201 « e~mail: info @hellinggmbh.de » www.hellinggmbh.de




